
Maximisez l’impact de vos événements en 
plein air avec cette solution mobile haute 
résolution. 

Déploiement ultra-rapide pour une diffusion 
en direct (matchs, concerts, publicités), 
garantissant une visibilité optimale. 

L’outil indispensable des fan zones et festivals 
pour captiver de larges audiences.

Rotation à 360° 

Installation en 30 min

Adapté à toutes conditions

Description

Écran LED
sur remorque

Pitch Surface IP65
3.9mm 11.25m² 100% étanche

L’écran mobile
par excellence

Fan zones, événements sportifs,
festivals, concerts...

Idéal pour...



Informations
techniques

Surface de l’écran

Hauteur

Résolution

Largeur

Pitch

Vidéo processeur

11,25 m²

2,5 m

3,9 mm

1152 X 640 px

4,5 m

Novastar VX4S

Écran LED

Fiche d’alimentation

Écran allumé - conso moyenne 

Autres équipements

Écran allumé - conso max

Mât d’écran

P17 32 A

2,3 kW

0,5 kW max

9 kW

1,5 kW

Alimentation

PTAC

Poids avec écran

2700kg

2300 kg

Poids

Indice IP

Capteur de vent

Mât

Prise au vent maximale

IP 65

Anémomètre

Mât rotatif 360° avec télécommande sans fil

72 km/h

Autres informations

Longueur

Longueur

Hauteur

Hauteur - haut d’écran

Hauteur - bas d’écran

Largeur

Largeur6614 mm

6614 mm

2577 mm

4950 mm

2383 mm

2135 mm

4450 mm

Dimensions - transport
Dimensions - dépliée



Dimensions
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Conditions d’installation
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10 m

Remorque

Prévoir minimum 10 mètres
pour garer la remorque

Prévoir minimum 5 mètres
pour la rotation de l’écran

5 m

La remorque doit être 
installée sur un sol plat

Besoins électriques  

P17 32A Tétra Prise triphasée domestique 

OU


